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② 通常処理による3LOG除去の場合 

 

【ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・冬期・11K地点】 【ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・夏期・11K地点】

　　WHO 　　WHO

　　EPA 　　EPA

除去率 3LOG 除去率 3LOG

〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕 〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕

処理不能時間 72<  時間 処理不能時間 72<  時間

うち、給水停止時間 72<  時間 うち、給水停止時間 72<  時間

 1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭  1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭

 3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止  3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止
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図 3-39 原水水質悪化時における浄水場での対応（クリプトスポリジウム・3LOG） 
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９）トルエン 

(1) 上流（34km地点）から取水する浄水場 

 

【ﾄﾙｴﾝ・冬期・34K地点 最大値 1.77 mg/L 【ﾄﾙｴﾝ・夏期・34K地点 最大値 1.40 mg/L

除去率 90% 除去率 90%

〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕 〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕

処理不能時間 0.0  時間 処理不能時間 0.0  時間

うち、給水停止時間 0.0  時間 うち、給水停止時間 0.0  時間

 1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭  1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭

 3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止  3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止
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図 3-40 原水水質悪化時における浄水場での対応（トルエン）  
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(2) 中流（17km地点）から取水する浄水場 

 

【ﾄﾙｴﾝ・冬期・17K地点 最大値 0.81 mg/L 【ﾄﾙｴﾝ・夏期・17K地点 最大値 0.80 mg/L

除去率 90% 除去率 90%

〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕 〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕

処理不能時間 0.0  時間 処理不能時間 0.0  時間

うち、給水停止時間 0.0  時間 うち、給水停止時間 0.0  時間

 1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭  1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭

 3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止  3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止
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図 3-41 原水水質悪化時における浄水場での対応（トルエン）  
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(3) 下流（11km地点）から取水する浄水場 

 

【ﾄﾙｴﾝ・冬期・11K地点 最大値 0.51 mg/L 【ﾄﾙｴﾝ・夏期・11K地点 最大値 0.55 mg/L

除去率 90% 除去率 90%

〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕 〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕

処理不能時間 0.0  時間 処理不能時間 0.0  時間

うち、給水停止時間 0.0  時間 うち、給水停止時間 0.0  時間

 1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭  1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭

 3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止  3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04
0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0

原
水
　
ﾄﾙ
ｴ
ﾝ
　
(m
g/
L
)

0.0

0.1

0.2

0.3

0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0

浄
水
　
ﾄﾙ
ｴ
ﾝ
　
(m
g/
L
)

-

1

2

3

4

5

0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0

浄
水
場
で
の
対
応

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0

原
水
　
ﾄﾙ
ｴ
ﾝ
　
(m
g/
L
)

0.0

0.1

0.2

0.3

0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0

浄
水
　
ﾄﾙ
ｴ
ﾝ
　
(m
g/
L
)

-

1

2

3

4

5

0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0
2
:0
0
4
:0
0
6
:0
0
8
:0
0
1
0
:0
0
1
2
:0
0
1
4
:0
0
1
6
:0
0
1
8
:0
0
2
0
:0
0
2
2
:0
0
0
:0
0

浄
水
場
で
の
対
応

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-42 原水水質悪化時における浄水場での対応（トルエン） 
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10）ＢＯＤ 

(1) 上流（34km地点）から取水する浄水場 

 

【BOD・冬期・34K地点】 【BOD・夏期・34K地点】

除去率 75% 除去率 75%

〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕 〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕

処理不能時間 0.0  時間 処理不能時間 0.0  時間

うち、給水停止時間 0.0  時間 うち、給水停止時間 0.0  時間

 1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭  1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭

 3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止  3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止
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図 3-43 原水水質悪化時における浄水場での対応（BOD） 
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(2) 中流（17km地点）から取水する浄水場 

 

【BOD・冬期・17K地点】 【BOD・夏期・17K地点】

除去率 75% 除去率 75%

〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕 〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕

処理不能時間 0.0  時間 処理不能時間 0.0  時間

うち、給水停止時間 0.0  時間 うち、給水停止時間 0.0  時間

 1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭  1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭

 3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止  3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止
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図3-44 原水水質悪化時における浄水場での対応（BOD） 
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(3) 下流（11km地点）から取水する浄水場 

 

【BOD・冬期・11K地点】 【BOD・夏期・11K地点】

除去率 75% 除去率 75%

〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕 〔原水～浄水の時間差を４時間と仮定〕

処理不能時間 0.0  時間 処理不能時間 0.0  時間

うち、給水停止時間 0.0  時間 うち、給水停止時間 0.0  時間

 1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭  1 通常処理， 2 通常処理＋粉末活性炭

 3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止  3 取水量減， 4 取水停止， 5 給水停止
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図3-45 原水水質悪化時における浄水場での対応（BOD） 

 


