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参表 13.  病院規模別にみたエネルギー転換工事の内容 

病院規模別 
重油→ 
ガス 

重油→
電気 

ガス→
電気 

灯油→
ガス 

重油→
ｶﾞｽ・電

気 

電気→
ガス 

その他 合計 

1,999 ㎡未満 1 0 1  0 0 1 2 5
(20.0%) (0.0%) (20.0%) (0.0%) (0.0%) (20.0%) (40.0%) (100.0%)

2,000～3,999 ㎡ 3 1 1 1 0 0 0 6
(50.0%) (16.7%) (16.7%) (16.7%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)

4,000～5,999 ㎡ 0 4 0 0 1 0 5
(0.0%) (80.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (20.0%) (0.0%) (100.0%)

6,000～7,999 ㎡ 3 3 0  0 0 1 0 7
(42.9%) (42.9%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (14.3%) (0.0%) (100.0%)

8,000～9,999 ㎡ 3 1 1 1 2  0 3 11
(27.3%) (9.1%) (9.1%) (9.1%) (18.2%) (0.0%) (27.3%) (100.0%)

10,000～19,999 ㎡ 10 2 8 3 5 4 4 36
(27.8%) (5.6%) (22.2%) (8.3%) (13.9%) (11.1%) (11.1%) (100.0%)

20,000～29,999 ㎡ 2 3 1 2 2 1 3 14
(14.3%) (21.4%) (7.1%) (14.3%) (14.3%) (7.1%) (21.4%) (100.0%)

30,000～39,999 ㎡ 5 1 0 2 1  0 1 10
(50.0%) (10.0%) (0.0%) (20.0%) (10.0%) (0.0%) (10.0%) (100.0%)

40,000～49,999 ㎡ 3 0 0 2 0  0 0 5
(60.0%) (0.0%) (0.0%) (40.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (100.0%)

50,000 ㎡以上 4 1 0  0 0 1 1 7
(57.1%) (14.3%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) (14.3%) (14.3%) (100.0%)

合計 
34 16 12 11 10 9 14 106

(32.1%) (15.1%) (11.3%) (10.4%) (9.4%) (8.5%) (13.2%) (100.0%)
※合計の 106 件は、エネルギー転換工事を行なった病院 108 件から、エネルギー転換工事の内容に

関して未回答の病院 2件を除いたもの。 

 

（５） 運営面の省エネ活動 

参表 14. 地域別・部門別にみた空調設定温度 

地域区分 
病棟 外来･診療 管理 

夏期 中間期 冬期 夏期 中間期 冬期 夏期 中間期 冬期

北海道 25.4 24.9 25.0 25.3 24.8 24.8 25.5 24.5 24.1
東北 25.5 24.3 24.0 25.6 24.3 23.9 25.8 24.0 23.5
関東 26.1 24.4 23.5 26.2 24.4 23.5 26.6 24.5 23.0
中部 26.7 24.8 23.0 26.5 25.0 23.1 27.0 24.8 22.2
北陸 26.0 24.9 23.4 26.0 25.0 23.5 26.4 24.9 22.8
関西 26.1 24.6 23.3 26.0 24.5 23.3 26.5 25.1 22.8
中国 26.1 24.0 23.0 26.1 23.9 22.9 26.4 24.0 22.6
四国 26.2 25.8 22.9 26.1 25.8 22.7 26.3 25.8 22.3
九州 26.1 24.5 23.2 26.0 24.6 23.2 26.4 24.7 22.8
全国平均 26.1 24.5 23.4 26.0 24.5 23.4 26.4 24.6 22.9

 

（単位：℃） 
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参図 1. 省エネ活動の実施状況（「実施中」が多い項目順） 
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出入口に風除室設置

温度調節機能付シャワーの使用

再生紙の使用

節水こまの使用等

空調運転の早めの停止

日中窓側の照明器具を消す

外気取入れ量の適正化

省エネ配慮の空調温度管理実施

施設管理者への省エネ対策の徹底

笑気ガスの適正使用の推進

高効率照明器具の使用

屋上緑化･周辺緑化の推進

夜間の給湯停止

エレベーターの閑散時の一部停止

省エネ型OA機器の導入

女子トイレに擬音装置導入

省エネ自動販売機の導入

従事者のマイカー通勤自粛

水の有効利用

窓ガラスの遮光フィルムを施工

屋上の断熱防水の実施

外来者の公共交通利用促進

職員に地球温暖化対策の研修、情報提供

職員に地球温暖化対策活動の参加奨励

室内湿度で洗濯物乾燥

外壁に断熱塗料吹付け

太陽光発電の利用

その他

実施中 今後実施予定 未実施 未定 予定なし

 

 

 


