
令
和
３
年
度
実
施
計
画

こ
れ
ま
で
の
取
組
状
況
等
（
令
和
４
年
３
月
31
日
現
在
）

○
滑
走
路
地
区
の
掘
削
・
遺
骨
収
容

未
探
索
の
壕
（１
箇
所
）に
つ
い
て
、
閉
塞
地

点
の
先
の
延
長
部
へ
入
壕
す
る
た
め
の
開
口

工
事
に
着
手
す
る
。
（Ｐ
３
）

○
こ
の
壕
か
ら
は
合
計
４
柱
（平

成
29
年
度
２
柱
、
平
成
30
年
度
２
柱
、
令
和
元
年
度
０
柱
）の

御
遺

骨
を
収
容
。
平
成
30
年
度
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
閉
塞
地
点
か
ら
先
の
地
上
に

向
か
っ
て
い
る
延
長
部
へ
入
壕
す
る
た
め
の
準
備
工
事
を
開
始
し
た
（令

和
４
年
度
以
降
も
工
事
を

継
続
し
て
実
施
）。

滑
走
路
周
辺
部
で
確
認
さ
れ
て
い
る
探
査
済

み
の
壕
の
構
造
解
析
を
行
い
、
閉
塞
地
点
の
先

に
該
当
す
る
地
上
部
分
で
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を

実
施
。
（Ｐ
４
）

○
２
箇
所
の
壕
の
調
査
を
予
定
し
て
い
た
が
、
当
該
壕
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
調
査
を
断
念
し
、

❹
の
調
査
に
注
力
し
た
。
令
和
４
年
度
は
別
の
２
箇
所
の
壕
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
等
を
実
施
す
る
。

面
的
な
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ
り
、
地
下
20
ｍ

程
度
ま
で
滑
走
路
地
区
東
側
半
面
の
壕
の
探

査
を
実
施
。
(Ｐ
５
～
Ｐ
９
）

〇
滑
走
路
地
区
東
側
半
面
に
お
い
て
、
３
０
０
箇
所
の
面
的
な
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
。

壕
と
思
わ
れ
る
４
箇
所
の
空
洞
を
確
認
し
た
（
う
ち
１
箇
所
は
過
去
に
発
見
し
た
壕
と
接
続
し
て
い

る
と
推
定
。
）。

令
和
４
年
度
も
引
き
続
き
面
的
な
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
を
実
施
。

令
和
元
年
度
に
新
た
に
確
認
さ
れ
た
未
探
索

の
壕
１
箇
所
の
構
造
解
析
や
入
壕
方
法
の
調

査
、
検
討
（Ｐ
10
）

○
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ
り
壕
の
構
造
解
析
を
行
い
、
入
壕
方
法
の
調
査
、
検
討
を
実
施
し
た
。

○
外
周
道
路
外
側
の
面
的
調
査
・
遺
骨
収
容

平
成
27
年
度
～
30
年
度
調
査
区
域
の
面
的
調

査
及
び
そ
の
後
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
壕

等
か
ら
の
遺
骨
収
容
。
（Ｐ
11
～
1
2）

○
１
７
箇
所
の
壕
等
の
調
査
を
実
施
し
た
結
果
、
令
和
３
年
度
は
２
４
柱
の
御
遺
骨
を
収
容
し
た
。

令
和
４
年
度
に
お
い
て
も
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
た
壕
か
ら
の
御
遺
骨
の
収
容
を
実
施
す
る
。

○
滑
走
路
地
区
周
辺
以
外
の
地
下
壕
調
査

滑
走
路
地
区
周
辺
以
外
の
地
下
壕
調
査
の
実

施
。
（Ｐ
13
～
14
）

○
滑
走
路
地
区
周
辺
以
外
の
探
索
済
壕
の
閉
塞
壕
の
洗
い
出
し
及
び
面
的
調
査
で
未
発
見
と

な
っ
て
い
る
遺
骨
・壕

等
の
存
在
が
推
測
さ
れ
る
地
点
の
調
査
を
行
っ
た
。
ま
た
、
改
良
型
地
中

探
査
レ
ー
ダ
に
よ
る
北
飛
行
場
跡
地
の
壕
の
探
査
を
行
っ
た
。

令
和
４
年
度
も
引
き
続
き
、
調
査
を
実
施
す
る
。

令
和
３
年
度
の
取
組
状
況
等
①

１ ２ ３ ４ ５ ６

資料１
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滑
走
路
地
区

庁
舎
地
区

面
的
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
地
域

３

１

４

令
和
３
年
度
の
取
組
状
況
等
②

（滑
走
路
及
び
滑
走
路
周
辺
部
図
）

❶
未
探
索
の
壕
（１
箇
所
）に
つ
い
て
、
閉
塞
地
点
の
先
の
延
長
部
へ
入
壕
す
る
た
め
の
開
口
工
事
。

❸
面
的
な
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ
る
、
地
下
20
ｍ
程
度
ま
で
滑
走
路
地
区
東
側
半
面
の
壕
の
探
査
の
実
施
。

❹
令
和
元
年
度
に
新
た
に
確
認
さ
れ
た
未
探
索
の
壕
１
箇
所
の
構
造
解
析
や
入
壕
方
法
の
調
査
、
検
討
。
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滑
走
路
地
区
未
探
索
壕
の
令
和
３
年
度
開
口
工
事

１

令
和
３
年
度
施
工

令
和
４
年
度
施
工
予
定

未
探
索
壕
の
出

入
口

御
遺
骨
発
見
場
所

5 m 1
1 m

4
8 m

滑
走
路
断
面
図

6
0 m

↑
延
長
部

・本
壕
か
ら
、
こ
れ
ま
で
合
計
４
柱
（2
9
年
度
2柱

、
30
年

度
2
柱
、
元
年
度
0柱

）の
御
遺
骨
を
収
容
し
た
。

・
令
和
２
年
度
に
、
平
成
30
年
度
の
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
閉
塞
地
点
か
ら
先
の
「延

長
部
」
へ
の

安
全
な
入
壕
方
法
を
検
討
。

・
令
和
３
年
度
か
ら
開
口
工
事
に
着
手
。
（令

和
３
年
度

は
地
熱
対
策
、
電
源
ケ
ー
ブ
ル
の
敷
設
を
実
施
。
）

※
令
和
４
年
度
は
、
立
坑
等
を
施
工
予
定
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滑
走
路
周
辺
部
で
確
認
さ
れ
て
い
る
探
索
済
壕
の
調
査
の
結
果

①
～
⑩
調
査
完
了

滑
走
路
方
向
に
伸
び
て
い
る
壕
は

確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

：
高
性
能
地
中
探
査
レ
ー
ダ
に
よ
り
確
認

し
た
空
洞
（計

１
０
箇
所
）

：
地
下
空
洞
確
認
探
査
箇
所
（計

３
箇
所
）

：
過
去
に
発
見
さ
れ
た
壕
と
一
致
し
た
箇
所

（
計
７
箇
所
）

調
査
済

1

調
査
済

調
査
済

3
調
査
済

4

調
査
済

7

調
査
済

5

6

調
査
済

：過
去
に
発
見
さ
れ
た
壕
と
一
致
し
た
箇
所

（
計
７
箇
所
）

：滑
走
路
周
辺
地
下
壕
（調

査
済
）３
箇
所

：滑
走
路
周
辺
地
下
壕
（未

調
査
）
７
箇
所

調
査
済

調
査
済

２

調
査
済

令
和
３
年
度
に
調
査
し
た
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
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令
和
元
年
度
に
発
見
さ
れ
た
地
下
壕

面
的
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
の
実
施
状
況

令
和
元
年
度

面
的
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
完
了
範
囲
（
１
０
５
箇
所
）

令
和
２
年
度

面
的
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
完
了
範
囲
（
２
７
０
箇
所
）

令
和
３
年
度

面
的
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
完
了
範
囲
（
３
０
０
箇
所
）

残
８
１
５
箇
所

●
異
常
反
応
地
点
（
令
和
元
年
度
調
査
済

地
下
壕
無
）

●
異
常
反
応
地
点
（
令
和
２
年
度
調
査
済

地
下
壕
無
）

●
面
的
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
地
下
壕
（
令
和
元
年
度
１
箇
所
）

❶
❷
❸
❹

面
的
ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
地
下
壕
（
令
和
３
年
度
４
箇
所
）

３

令
和
３
年
度
に
発
見
さ
れ
た
地
下
壕

❶
❷

❸

❹
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N
W

E
S

・
面
的
ボ
ー
リ
ン
グ
（
R
W
2
3
0
5
-L
2
0
孔
)に
お
い
て
新
規
地
下
壕
を
確
認

・
深
さ
2
.5
0
～
3
.9
0m
、
幅
0
.7
m
、
南
南
西
方
向
に
下
り
傾
斜

・
北
北
東
の
1
m
よ
り
先
は
閉
塞
、
南
南
西
に
3
.5
ｍ
程
度
の
延
長
を
確
認

❶
令
和
３
年
度
に
確
認
さ
れ
た
地
下
壕
－
１

❶
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N
W

E
S

上
昇
通
路

下
降
通
路
？

通
路

木
柱

❷
令
和
３
年
度
に
確
認
さ
れ
た
地
下
壕
－
２

❷
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❸
令
和
３
年
度
に
確
認
さ
れ
た
地
下
壕
－
３

❸
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❹
令
和
３
年
度
に
確
認
さ
れ
た
地
下
壕
－
４

❹
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令
和
元
年
度
に
発
見
さ
れ
た
地
下
壕

W
N

S
E

3
-4
8

3
-
44

3
-
50

通
路
②
ー
２

S
W
方
向
に
延
長

令
和
元
年
度
に
確
認
さ
れ
た
地
下
壕
の
状
況

４
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2
3
4
C
-
2
1
2
：
４
柱

（
第
２
回
）

【
令
和
３
年
度
遺
骨
収
集
収
容
柱
数
】

第
１
回
収
集

※
第
２
回
収
集
（
R３
.
10
）

１
０
柱

第
３
回
収
集
（
R３
.1
1～
12
）
１
４
柱

第
４
回
収
集

※
計

２
４
柱

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
派
遣
を
中
止

【
直
近
の
収
容
柱
数
】

平
成
２
８
年
度

１
９
柱

平
成
２
９
年
度

１
７
柱

平
成
３
０
年
度

４
２
柱

令
和

元
年
度

１
１
柱

令
和

２
年
度

４
６
柱

外
周
道
路
外
側
の
面
的
調
査
・遺

骨
収
容
①

５

2
3
3
J
-
2
5
：
２
柱

（
第
２
回
）

1
8
3
W
-
地
表
：
４
柱

（
第
２
回
）

1
8
3
W
-
地
表
：
７
柱

（
第
３
回
）

1
8
3
N
-
地
表
：
７
柱

（
第
３
回
）
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外
周
道
路
外
側
の
面
的
調
査
・遺

骨
収
容
②

５

面
的
調
査
の
結
果
、
発
見
さ
れ
た
壕
等
に
お
い
て
遺
骨
収
容
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
、
令
和
３
年
度
は
2
4
柱

の
御
遺
骨
を
収
容
し
た
。
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滑
走
路
地
区
周
辺
以
外
の
地
下
壕
調
査
①

６

13



実
施
数
量
＝
9.
88
5k
m

5

4

4

3

3
2

2

1

1
5

探
査
実
施
測
線
図
お
よ
び
探
査
状
況
写
真

滑
走
路
地
区
周
辺
以
外
の
地
下
壕
調
査
②
（北

飛
行
場
跡
地
に
お
け
る
地
中
レ
ー
ダ
探
査
）

６
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