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外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

混凝土泵车装置工作的注意事项

（1）安装挡车器

	在装置混凝土泵车时，应在轮胎处安装挡车器，以防止车
辆滑动。

混凝土泵车自主滑动事故示例

挡车器示例 挡车器使用示例

『混凝土泵送工程』
安全卫生要点
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混凝土泵车装置工作的注意事项
外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

『混凝土泵送工程』

（2）装置在斜坡处时

	原则上，混凝土泵车应装置在水平场地。不得已需要装置
在斜坡处时，应使用支腿的千斤顶将车体的水平角度调整
到 3度以内，以避免翻倒事故。

因将混凝土泵车装置在斜坡处所发生的翻倒事故示例

装置在斜坡处时

大于 3 度
大于 3 度

保护
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『混凝土泵送工程』

（3）避免将车装置在回填土处

	在建筑物主体附近常需进行回填作业，在进行泵送作业时，
设置在附近的混凝土泵车有可能因支腿埋没在地面而翻
倒。混凝土泵车应避开建筑物主体附近的回填土，设置在
安全的区域。

因将混凝土泵车装置在回填土处而发生的翻倒事故示例
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（4）装置在配电线、输电线附近的时

	在配电线或输电线附近设置带有布料杆的混凝土泵车时，
应确定布料杆的工作范围与电线保持一定距离。

	 布料杆在靠近电压高的电线附近时，即使不直接接触电线，
也可能因火花放电而通电，有引发触电事故的危险。

 因布料杆靠近输电线而发生的触电事故示例
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（5）将支腿伸展到最大幅度

	在使用布料杆进行泵送工作时，混凝土泵车两侧的支腿应
伸展至最大极限幅度，以避免发生翻倒事故

支腿伸展至最大幅度和最大伸展幅度记号

伸缩结构的情况 摆腿结构的情况

最大伸展

幅度标记

最大伸展

幅度标记

因作业时未将支腿伸展至最大幅度而发生混凝土泵车翻倒的事故示例
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（6）支腿枕木的使用和设置

	在装置混凝土泵车时，为了防止因车身的重量或泵送时的
振动而导致支腿下沉到地面，使得泵车翻倒发生事故，应
在支腿的浮板和安装地面间垫设支腿枕木。

支腿枕木示例

使用了支腿枕木的混凝土泵车安装示例

垫板 支腿枕木 支腿枕木挡车器
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（7）在地基松软处，应使用和设置垫铁板

	在临时装载台或混凝土路面等坚固的地基以外的地方装置
混凝土泵车时，只使用支腿枕木将可能造成支腿下沉导致
翻倒，故应安装垫铁板来养护、加固地面。

使用垫铁板养护时混凝土泵车的装置示例

未使用垫铁板养护地面而导致支腿下沉，使得混凝土泵车翻倒的事故示例
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（8）注意不要从脚手架上掉落器材

	如果从脚手架等处掉落输送管、接头、工具等，有可能使
下方的通行者受伤。为了防止坠物，应戴上防滑手套，使
用安全网进行保护，采取禁止入内的措施等，做好充分的
对策。另外，下方应禁止入内。

因输送管坠落导致下方通行者受伤的事故示例
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