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ขอควรระวังในการเตรียมงาน

(1) คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับการปมคอนกรีต

 ผูมีสวนรวมในการปมคอนกรีตจะตองสําเร็จการศึกษาพิเศษที่สอดคลองกับ

พระราชบัญญัติความปลอดภัยและสุขอนามัยในอุตสาหกรรม

ตัวอยางใบรับรองการศึกษาพิเศษของรถปมคอนกรีต

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

“การปมคอนกรีต”
ความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ
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(2) การตรวจสอบเสื้อผาและอุปกรณความปลอดภัย

 ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชเครื่องแตงกาย, อุปกรณปองกันดานความปลอดภัย 

(หมวกนิรภัย, ระบบปองกันการตกสวนบุคคล, รองเทานิรภัย ฯลฯ) 

อยางเหมาะสม

หมวกนิรภัย

แวนตานิรภัย

รองเทานิรภัย (ปองกัน

การถูกตําและปองกันเทา

ถูกแรงกระแทก)

รองเทานิรภัย (ปองกัน

การถูกตําและปองกันเทา

ถูกแรงกระแทก)
เครื่องแตงกายที่สะอาด 

(ใสเสื้อผาที่ระบายอากาศไดดี

ในฤดูรอน)

ระบบปองกันการตกสวน

บุคคล

หามใสวัตถุอันตรายไวใน

กระเปา

ตองคาดสายรัดคางของหมวกนิรภัย

ใหแนน

การตรวจสอบเสื้อผาและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
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(3) การเลือกทอสูบนํ้าและอุปกรณ

 ตองตรวจสอบและเลือกทอขนสงและอุปกรณที่ไมมีการสึกหรอหรือมี

ความเสียหายอยางมีนัยสําคัญ การใชทอขนสงที่บางหรือมีความเสียหายมาก

จะทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหวางการปม

การเลือกทอขนสง

ตัวอยางอุบัติเหตุทอขนสงแตก
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(4) การตรวจสอบอุปกรณปองกันขาคํ้าหลุด

 กอนใชรถปมคอนกรีต ตรวจสอบใหแนใจวาไดดึงขาคํ้าออกจนสุดและ

ติดตั้งอุปกรณปองกันการหลุดอยางมั่นคง

ตรวจสอบอุปกรณปองกันการหลุดสําหรับขาคํ้า

สลักล็อคขาคํ้าและตัวอยางของโซปองกันการหลุด
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(5) ขอควรระวังสําหรับการทํางานบนเครื่องปม (1)

 มีความเสี่ยงที่จะตกลงมาจากดานบนของรถปมเมื่อนําอุปกรณขึ้นและเปลี่ยน

ทอสงบูมในรถปมคอนกรีต

 ใชมาตรการปองกัน เชน ขอกําหนดของพื้นที่การทํางาน ฯลฯ เพื่อปองกัน

การตก

ตัวอยางของอุบัติเหตุการตกจากดานบนของรถปมคอนกรีต
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(6) ขอควรระวังสําหรับการทํางานบนเครื่องปม (2)

 มีความเสี่ยงที่บูมจะตกลงมาและผูปฏิบัติงานติดอยูระหวางคานกับตัวรถ 

ใชมาตรการเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุโดยการเคลื่อนบูมไปทางดานขาง

ของตัวรถหรือใชแทนรอง

ตัวอยางของอุบัติเหตุที่ผูปฏิบัติงานติดอยูในบูมบนรถปมคอนกรีต
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(7) ขอควรระวังเมื่อทําการโหลดอุปกรณขึ้นหรือลง

 เมื่อโหลดทอและอุปกรณลงจากรถปมคอนกรีต โปรดระวังไมใหลื่นและลมลง 

นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บที่มือและนิ้วเทาโดยถูกของหนักตกใส 

เมื่อทําการโหลดของที่มีนํ้าหนักมากลง เชน ทอขนสง  โปรดโหลดทอขนสงลง

อยางระมัดระวัง ใชผูปฏิบัติงานสองคนขึ้นไปโดยใหเสียงกันระหวางทํางาน

ตัวอยางอุบัติเหตุจากการลม 

เมื่อโหลดทอลง

ตัวอยางอุบัติเหตุจากทอขนสงหลน 

และทําใหขาบาดเจ็บ
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(8) ตรวจสอบกอนเริ่มงาน

 หลังจากเดินทางมาถึงไซตงานแลว สภาพการทํางานของปมสามารถทํางาน

ไดอยางปลอดภัย จะตองตรวจสอบกอนเริ่มงาน

ดําเนินการตรวจสอบกอนเริ่มงาน

2020.3

ตรวจสอบอีกครั้ง

รายการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ


