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การเชื่อมโดยใชแรงดัน/การตอเหล็กเชิงกล

(1)  ตองใสใจตลอดเวลาในการเชื่อมโดยใชแรงดันเนื่องจากเปน
การทํางานกับวัสดุอันตรายที่ติดไฟได!

 อุบัติเหตุจากการระเบิดเกิดขึ้นไดจริง!

 ตรวจสอบใหแนใจวาไดตรวจสอบถัง

และเครื่องมือกอนเริ่มงาน!

 วิธีที่ถูกตองในการเคลื่อนยายถัง

 *  อยาแบกถังขึ้นไหลหรือกลิ้ง!

 วิธีการติดตั้งถังที่ถูกตอง

 *  ติดตั้งบนพื้นที่ราบเพื่อปองกันไมให

ถังลมหรือหลนลงมา!

 *  ยึดถังกับแถบรัด, โซ ฯลฯ เพื่อปองกัน

การลม!

 *  หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด และติดตั้ง

เครื่องดับเพลิงในบริเวณใกลเคียง

เวนที่ 1 เมตรขึ้นไป 

กาวในแนวนอนอยางมั่นคงยึดถังดวยแถบรัดที่ทํามา

โดยเฉพาะ

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

“การกอสรางโดยใชเหล็กเสริมและงานเชื่อมเหล็กเสริม”
ความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ
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(2) การตรวจสอบการรั่วไหลของกาซกอนเริ่มทําการเชื่อมโดยใชแรงดัน

* ตรวจสอบการคลายตัวและความแนนในการติดตั้งทอ!

* ตรวจสอบการคลายตัวในแตละวาลว!

*  ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเสียงลมลอดออกมาหลังจากใสถัง!

* ใชนํ้าสบูเพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของกาซในแตละสวนของการติดตั้ง!

กาซอะเซทิลีน

 อยาลืมตรวจสอบการดูด

 *  ถอดทออะเซทิลีนออกจากทอลม เปดวาลวออกซิเจน และตรวจสอบใหแนใจวา

มือของคุณถูกดูดเขาไปในชองกาซอะเซทิลีน! ตรวจสอบใหแนใจวาไดทําตามนี้

เพราะมันอาจทําใหเกิดไฟไหม!

ออกซิเจน
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(3) อุบัติเหตุกรณีที่ 1 ในการเชื่อมโดยใชแรงดัน

สถานการณที่เกิดขึ้น

ถุงมือติดอยูในชองวางระหวางฝาครอบนิรภัยและใบหินเจียรเมื่อพยายามหมุนตัว

ขณะขัดสวนทายของเหล็กเสริมคอนกรีต และขอมือถูกบาดดวยใบหินเจียรที่หมุนอยู 

เมื่อใบหินเจียรหมุนอยู ผูปฏิบัติงานพยายามที่แกไขสถานการณโดยที่เครื่องยังเปดอยู

เรื่องที่ตองใสใจ

ตรวจสอบจุดอันตรายกอนเริ่มการเจียร!

1.  อยาละสายตาจากใบในขณะที่ใบหินเจียรหมุนอยู

2.  เมื่อดําเนินการใดๆ นอกเหนือจากการขัด ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดสวิตช

แลวหยุดเครื่องเจียร
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(4) อุบัติเหตุกรณีที่ 2 ในการเชื่อมโดยใชแรงดัน

สถานการณที่เกิดขึ้น

ในระหวางในการเชื่อมเสาโดยใชแรงดัน เสาเหล็กเสริมคอนกรีตและตัวรัดจะหลุดออก

และเสาจะเอียง เมื่อผูปฏิบัติงานคลายสลักเกลียวเพื่อแกไขความเอียงของเสา เสาจะ

ตกลงมาและนิ้วถูกบีบที่ระหวางตัวรัดและเหล็กเสริมคอนกรีต ผูประสบอุบัติเหตุ

พยายามแกไขความเอียงของเสาดวยตัวคนเดียว

เรื่องที่ตองใสใจ

1.  เมื่อคุณทําการแกไขเสาและตัวรัด ใหทํางานกันสองคน!

2. พัฒนาขั้นตอนในการทํางานเพื่อหลีกเลี่ยงความเรงรีบของผูปฏิบัติงาน

3.  โปรดตระหนักวา “ขอผิดพลาดเกิดขึ้นไดเสมอในงานที่คุณคุนเคย” และจดจํา

ความตั้งใจดั้งเดิมของคุณทุกวัน
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(5) อุบัติเหตุกรณีที่ 3 ในการเชื่อมโดยใชแรงดัน

สถานการณที่เกิดขึ้น

ในขณะที่ตัดสวนทายของเสาที่ระดับสายตาโดยใชเครื่องตัดมุมฉากแบบใบมีดเย็น 

เศษเหล็กจากเหล็กเสริมคอนกรีตกระเด็นเขาไปในดวงตาของผูประสบอุบัติเหตุ 

ผูประสบอุบัติเหตุดําเนินงานโดยไมสวมแวนตานิรภัย

เรื่องที่ตองใสใจ

1.  หากจุดที่เชื่อมเสาอยูสูง ใหใชโตะทํางานชางแบบพกพา ฯลฯ

2. สวมแวนตาปองกันอยางเหมาะสม

3. หลีกเลี่ยงทาที่จะทําใหเศษเหล็กหลน
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(6) อุบัติเหตุกรณีที่ 1 ในการตอเหล็กเชิงกล

สถานการณที่เกิดขึ้น

ในระหวางการตอเหล็กเชิงกลของคานใตดิน เนื่องจากไมสามารถวางคานเสริมแรง

หลักในตําแหนงที่เหมาะสมในแนวกวางได เมื่อคานเสริมแรงหลักถูกดึงดวยคนสองคน 

นิ้วจะถูกหนีบระหวางแผงโครงเหล็กเสริมกับเหล็กเสริมคอนกรีต งานที่ทําสองคน

ตองมีความเขาใจที่ดี แตพวกเขาไมไดใหเสียงกันและไมไดทํางานในจังหวะที่ถูกตอง

เรื่องที่ตองใสใจ

1. เมื่อสองคนขึ้นไปทํางานเดียวกัน ใหเสียงกันระหวางทํางาน

2.  ทํางานในตําแหนงที่ไมเกิดการบาดเจ็บแมวาวัสดุจะขยับในจังหวะที่คาดไมถึง
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(6) อุบัติเหตุกรณีที่ 2 ในการตอเหล็กเชิงกล

สถานการณที่เกิดขึ้น

ในระหวางการขันน็อตแรงขันของเสาเหล็กเสริมคอนกรีตหลัก ตะขอของประแจ

จับทอที่ยึดตัวตอขอตอเกิดหลวมและประแจจับทอกระแทกใบหนาของผูปฏิบัติงาน

อยางแรง

เรื่องที่ตองใสใจ

1.  ตรวจสอบใหแนใจวาประแจจับทอและประแจแรงบิดติดแนนกอนออกแรงขัน

2.  เพื่อใหไดความสูงที่เหมาะสมสําหรับการทํางาน ใหใชโตะทํางานชางแบบพกพา 

ฯลฯ

3. ควรสมมติ (คาดเดา) กรณีที่เลวรายที่สุดในการทํางานที่อาจเกิดขึ้นได
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 ตองใชความระมัดระวังในการเชื่อมโดยใชแรงดันเนื่องจากมีการใชสารอันตราย
ที่ติดไฟได!

 ตองติดตั้งถังแกสไมใหลมจากแรงสั่นสะเทือน ฯลฯ !

 กอนเริ่มการเชื่อมโดยใชแรงดัน ตรวจสอบใหแนใจวาไดทําการตรวจสอบเบื้องตน
กอนการทํางานและตรวจสอบวาทุกอยางเรียบรอยดี!

 ระวังอยาใหถุงมือติดกับเครื่องเจียร!

 ระวังอุบัติเหตุจํานวนมากที่จะเกิดขึ้นเมื่อเสาเหล็กเสริมคอนกรีตหลักหลนหรือ
เอียง!

 ระวังเศษเหล็กปลิวเมื่อตัดเหล็กเสริมคอนกรีตหลัก!

 งานที่ทํารวมกันโดยผูปฏิบัติงานหลายคนในเวลาเดียวกัน เชน การเคลื่อนยาย
สิ่งของหนัก มักจะนําไปสูอุบัติเหตุ!

 อุบัติเหตุหลายอยางเกิดขึ้นจากการใชกําลังกับประแจจับทอ ดังนั้นควรระวัง
เมื่อใชงาน!

มีการใชสารอันตรายที่ติดไฟไดในการเชื่อมโดยใชแรงดัน! 
ดําเนินการตรวจสอบเบื้องตนและทํางานอยางปลอดภัยดวยอุปกรณปองกัน
ที่ระบุ! ระวังการบาดเจ็บจากเครื่องมือไฟฟาที่หมุนและแผลไหมจากการสัมผัส
จุดเชื่อมที่มีการเชื่อมโดยใชแรงดัน!
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(8)  ขอควรระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บในการเชื่อมโดยใชแรงดัน
และการตอเหล็กเชิงกล (สรุป)


