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ขอควรระวังในการทําความสะอาดและการรื้อถอน

(1) ขอควรระวังในการทําความสะอาดทอขนสง 

 การทําความสะอาดทอขนสงมีสองวิธี: การทําความสะอาดดวยนํ้าและ

การทําความสะอาดดวยอากาศ อยางไรก็ตาม แนะนําใหใชวิธีการลางดวยนํ้า

เพราะวิธีการทําความสะอาดดวยอากาศอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงเนื่องจาก

การระเบิดของอากาศ

ตัวอยางอุบัติเหตุที่เกิดจากการระเบิดของการอัดอากาศระหวางการทําความสะอาดดวยอากาศ

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

“การปมคอนกรีต”
ความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ

อากาศ



2

ขอควรระวังในการทําความสะอาดและการรื้อถอน [การปมคอนกรีต]

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(2) เมื่อทําความสะอาดทอขนสงใหถอดปลายทอออก

 เมื่อทําความสะอาดทอขนสง ใหถอดปลายทอออกเพื่อความปลอดภัย ติดตั้ง

ตัวยึดที่ทําความสะอาดและยึดกับลวดหรือโซใหแนน

การถอดปลายทอและการติดตั้งตัวรับที่ทําความสะอาด

ตัวอยางของตัวรับที่ทําความสะอาด
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(3) อยาใชทอระบายที่ปลายทอขนสง

 อยาใชทอระบาย (ทอโคง) ที่ปลายทอขนสงเพื่อทําความสะอาด หากมี

การใชทอระบาย ทอขนสงอาจเดงขึ้นหรือตกลงเนื่องจากแรงกระแทกของ

ที่ทําความสะอาดที่ออกมาจากปลายทอขนสง

ตัวอยางของอุบัติเหตุที่เกิดจากการใชทอระบายที่ปลายทอขนสง
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(4) ขอควรระวังเมื่อทําความสะอาดฮอปเปอร

 ทําความสะอาดฮอปเปอรหลังจากหยุดเครื่องกวน (ใบเครื่องกวน) หากคุณ

ทํางานโดยไมหยุดเครื่องกวน มือและเทาของคุณอาจติดอยูในเครื่องกวน

ทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

ตัวอยางของอุบัติเหตุที่เกิดจากการติดอยูในเครื่องกวน
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(5) อุปกรณการหยุดฉุกเฉิน

 อุปกรณการหยุดฉุกเฉิน (ใบเครื่องกวน) ติดตั้งอยูดานขางซึ่งสามารถหยุด

การทํางานของปมคอนกรีตไดโดยการกดปุมเมื่อมีบุคคลติดอยูในฮอปเปอร

เครื่องกวนหรือเมื่อกําลังจะเกิดขึ้น

 มีอุปกรณที่ดานขางของฮอปเปอร (ที่กําบัง) ที่จะหยุดเครื่องกวนโดยอัตโนมัติ

เพื่อปองกันอุบัติเหตุของบุคคลที่ทํางานในเครื่องกวน โดยจะเห็นไดเมื่อเปด

หนากากฮอปเปอร

ตัวอยางของอุปกรณการหยุดอัตโนมัติ

ฮอปเปอร

ฮอปเปอร

ที่กําบัง

ตัวอยางของอุปกรณการหยุดฉุกเฉิน
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(6) ขอควรระวังเมื่อทําความสะอาดกระบอกสูบ

 เมื่อทําความสะอาดวาลวคอนกรีต การทําความสะอาดกระบอกสูบจะทําหลังจาก

ดับเครื่องยนตแลวและชุดรีโมทคอนโทรลออกจากตัวคุณเพื่อปองกันอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากการทํางานผิดปกติ

 นอกจากนี้ อยานํามือลงในกระบอกสูบคอนกรีตบนรถปมคอนกรีตประเภทลูกสูบ 

มีอุบัติเหตุที่ทําใหวาลวทํางานผิดปกติเมื่อนํามือลงไป ทําใหเกิดการบาดเจ็บ

อยางรุนแรงเนื่องจากมือหรือนิ้วติดอยูในอุปกรณวาลว

 อยานํามือลงไปในกระบอกสูบคอนกรีต ใหใชที่ตักและนํ้าแรงดันสูงเพื่อลางแทน

ตัวอยางของอุบัติเหตุที่นิ้วติดอยูในวาลวที่ใชงานระหวางการทําความสะอาดกระบอกสูบ 
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(7) ขอควรระวังเมื่อทํางานกับรถผสมคอนกรีต

 เมื่อคืนคอนกรีตที่เหลือกลับไปที่รถผสม (รถบรรทุกเครื่องกวน) ในขณะที่

ลางดวยนํ้า คุณตองใชอุปกรณปองกันการตกเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการ

ตกลงมาจากดานบนของรถผสมคอนกรีตเมื่อคุณปนขึ้นไปบนฮอปเปอร (ชองใส) 

ของรถ

ตัวอยางอุบัติเหตุจากการตกจากรถบรรทุกเครื่องกวน
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(8) ตรวจสอบเสนทางการวิ่งของรถปมคอนกรีต

 สถานที่ที่มีสิ่งของหลายอยาง เชน ไซตงานและที่จอดรถของบริษัท โปรดใสใจ

ในการจราจรของรถปมคอนกรีตในสถานที่ที่มีสิ่งกีดขวางมาก, ทัศนวิสัยไมดี 

และในที่แคบ เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการจราจร

ตัวอยางอุบัติเหตุจากการจราจรที่เกิดจากรถปมคอนกรีตในที่จอดรถของบริษัท
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