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งานเครน, งานสลิง

การใชงานรถเครนเคลื่อนที่สามารถทําไดโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตามนํ้าหนัก

โหลดการยกเทานั้น

(1) งานเครน

(คุณสมบัติที่ตองการ)

ใบอนุญาต
หลักสูตร

ฝกอบรมทักษะ
การศึกษา

พิเศษ

การทํางานของรถเครนเคลื่อนที่พรอมกับโหลดการยก
คือ 5 ตันขึ้นไป

○

การทํางานของรถเครนเคลื่อนที่พรอมกับโหลดการยก
คือ 1 ตันขึ้นไป หรือนอยกวา 5 ตัน

○ ○

การทํางานของรถเครนเคลื่อนที่พรอมกับโหลดการยก
นอยกวา 1 ตัน

○ ○ ○

โหลดการยกคือ
5 ตัน
ขึ้นไป

โหลดการยกคือ 1 ตัน
ขึ้นไป 

หรือนอยกวา 5 ตัน

หลักสูตรฝกอบรมทักษะ
ใบอนุญาต

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

ความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ
“งานหลังคา”
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งานเครน, งานสลิง [งานหลังคา]

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(2) ยืดขาคํ้าใหสุด

เรื่องที่ตองติดตาม

1. ตองวางแผนรองที่พื้นในตําแหนงที่วางขาคํ้า

2. ยืดขาคํ้าใหสุด

3. ใหความสนใจในรัศมีการทํางานเมื่อหมุน

4.  หามยกของทางดานขางของยานพาหนะ ใหยกของที่ดานหลังของยานพาหนะ

บูมของเครน

ขาคํ้า
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外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(3) อยาเขามาอยูใตโหลดที่ถูกแขวนไวของรถเครน

เรื่องที่ตองติดตาม

1. หามผูใดเขามาอยูใตโหลดที่ถูกแขวนไว

2.  ตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเขามาอยูใตโหลดที่ถูกแขวนไวเมื่อนําสลิงขึ้นหรือลง

3. หากคาดวาจะมีอันตรายเมื่อลมแรง ฯลฯ ใหหยุดการทํางาน
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外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(4) ใหความสนใจในพื้นที่การทํางานเมื่อหมุน

เมื่อนําโหลดขึ้นหรือลงดวยรถแบ็คโฮ, รถเครน ฯลฯ หามเขาไปอยูในรัศมีการหมุน

เรื่องที่ตองติดตาม

1. หามเขาในรัศมีการทํางาน

2. ทําทางเดินใหปลอดภัย
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*  “โหลดการยก” ไมใชนํ้าหนักของโหลดที่ทําการยก แตเปนโหลดการยกของเครน

หรือรถเครนเคลื่อนที่ที่ใช

(5) คุณสมบัติสําหรับงานสลิง

คุณสมบัติตอไปนี้จําเปนสําหรับการใชงานสลิง

หลักสูตร
ฝกอบรมทักษะ

การศึกษาพิเศษ

การทํางานของรถเครนเคลื่อนที่พรอมกับโหลดการยกคือ 
1 ตันขึ้นไป

○

การทํางานของรถเครนเคลื่อนที่พรอมกับโหลดการยก
นอยกวา 1 ตัน

○ ○

โหลดการยก

1 ตันขึ้นไป

บุคคลที่ผานหลักสูตรฝกอบรมทักษะ

นอยกวา 1 ตัน

บุคคลที่ผานการศึกษาพิเศษ
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(6) แคมเปญ 3-3-3 สําหรับการใชสลิง

เรื่องที่ตองติดตาม
1. ยกขึ้น 30 ซม. และตรวจสอบความสมดุลของโหลดที่ทําการยก
2. หยุดโหลดที่ทําการยกเปนเวลา 3 วินาที แลวเช็คสภาพของสลิง
3.  ผูถือสลิงควรอยูหางจากโหลดที่ทําการยก 3 เมตรขณะยกขึ้น

ยกขึ้นแบบไดนามิกแบบสมบูรณ แคมเปญ 3-3-3

ยกขึ้นแบบไดนามิกประมาณ 
30 ซม. แลวหยุด

ผูใหสัญญาณควรอยูหาง 
3 เมตรเชนกัน

หยุดเปนเวลา 3 วินาที 
แลวเช็คสภาพของสลิง

ผูถือสลิงควรอยูหาง 
3 เมตรเชนกัน
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外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(7) หามใชลวดสลิงดังนี้

หามใชลวดสลิงดังตอไปนี้

1. ลวดสลิงที่ถูกทับอยางแรง

2.  เสนผานศูนยกลางลดลงมากกวา 7% ของเสนผานศูนยกลางเดิม

3. สลิงที่บิดงอ

4. 10% ของสายสลิงหรือมากกวานั้นจะขาดในการบิดหนึ่งครั้ง

5. สลิงที่สวนที่ถักตรงขอลุยออกมา

6. ลวดสลิงบริเวณปลอกโลหะเสียหาย
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(8) งานสลิง

เมื่อแขวนโหลดที่ทําการยกดวยลวดสลิง

สองเสนและพยายามยกขึ้น

เห็นวาโหลดที่ทําการยกไมสมดุลและอันตราย จึงหยุด

การยก แตแผนหินชนวนก็หลุดออกมาจากลวดสลิงแลว

ชนผูไดรับบาดเจ็บ

2020.3


