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เครื่องเจียร

ใบเจียรเปนวัสดุที่แตกหักได หลักสามขอสําหรับการใชใบเจียร “อยากลิ้ง, อยาทําตก, 

อยากระแทก” เปนสิ่งสําคัญในการใชใบเจียร

(1) หลักสามขอสําหรับการใชใบเจียร 

หลักสามขอสําหรับการใชใบเจียร

อยากลิ้ง

อยาทําตก

อยากระแทก

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

ความสําคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ
“งานหลังคา”
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เครื่องเจียร [งานหลังคา]

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(2) การตรวจสอบลักษณะและการทดสอบโดยการตอกสําหรับใบเจียร

เรื่องที่ตองติดตาม

1.  ทําการตรวจสอบดวยตาเปลาและการทดสอบโดยการตอกของใบเจียรเพื่อหา

รอยแตก, เศษเหล็ก, รอยขีดขวน, การบิด ฯลฯ

2. ติดตั้งฝาครอบใบเจียรและใชเครื่องเจียร

3. ยึดวัสดุที่จะตัดหรือเจียรใหแนน

4.  ระวังไมใหรางกาย, มือ, นิ้ว, เทา ฯลฯ ของคุณสัมผัสโดยตรงกับใบเจียรที่กําลังหมุน

5. อยาถอดที่จับดานขาง

ที่จับดานขาง

สวิตช

ใบเจียร

ฝาครอบ



3

เครื่องเจียร [งานหลังคา]

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(3) การทดลองใชและการศึกษาพิเศษของใบเจียร

เรื่องที่ตองติดตาม
1.  การเปลี่ยนใบเจียรและการทดลองใชในเวลาที่ทําการเปลี่ยนใบควรทําโดยผูที่ไดรับการศึกษาพิเศษดาน

ความปลอดภัยและสุขภาพ

2. ตรวจสอบใหแนใจวาไดทดลองใชใบเจียร

 i หนึ่งนาทีขึ้นไปกอนเริ่มงาน

 ii สามนาทีขึ้นไปเมื่อเปลี่ยนใบเจียร

3.  ตรวจสอบใหแนใจวา “ความเร็วสูงสุดที่สามารถใชได” และ “ขนาด” ที่แสดงบนใบเจียรตรงกับที่เครื่อง

แรงเหวี่ยง
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เครื่องเจียร [งานหลังคา]

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(4) การสวมอุปกรณปองกันสวนบุคคล (อุปกรณปองกันดวงตา, หนากากกันฝุน)

เรื่องที่ตองติดตาม

1. ใชอุปกรณปองกันดวงตา

2. สําหรับงานที่มีฝุนมาก ใชหนากากกันฝุน

3.  ใสอุปกรณปองกันหู เชน ที่อุดหู เมื่อทํางานในสภาพแวดลอมที่มีเสียงดัง

ไมใชอุปกรณปองกันดวงตา

อุปกรณปองกันดวงตา

ถุงมือหนัง

(หามใชถุงมือทํางานที่เปนผาฝาย)

หมวกทํางาน (หมวกนิรภัย)

ที่อุดหู

หนากากกันฝุน

ชุดทํางาน 

(ชุดแขนและขายาว)

ถือวาผิดกฎ
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เครื่องเจียร [งานหลังคา]

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(5) การปองกันอันตรายที่เกิดจากการระเบิดของใบเจียร

เรื่องที่ตองติดตาม

1.  ใชตามประเภทและคุณสมบัติที่อธิบายไวในฉลากและตารางการตรวจสอบที่แนบมา

กับใบเจียร

2.  หามใชนอกเหนือจากพื้นผิวที่ระบุสําหรับใบเจียรแตละแบบ
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เครื่องเจียร [งานหลังคา]

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(6) การปองกันอันตรายจากการสัมผัส, สิ่งของเขาไปพัน, ไฟฟาช็อต ฯลฯ

เรื่องที่ตองติดตาม
1.  ตรวจสอบใหแนใจวาใบเจียรหยุดสนิทกอนที่จะวางลงบนโตะ
2.  ควรใชใบเจียรที่มุมไมเกิน 30 องศาตามแนวนอน
3. เมื่อใบเจียรยังใหม ใหดึงเครื่องเจียรเมื่อทําการเจียร
4.  คลุมสวนเปนไฟฟาใหมิดชิดเพื่อปองกันไฟฟาช็อต
5. ระวังนํ้ารั่วซึมเขาไปในใบเจียร
6. หยุดทํางานเมื่อฝนตก

ระวังอยาใหเปยก 
(หยุดทํางานเมื่อฝนตก)

มาตรการอยางละเอียดเพื่อป
องกันไฟฟาช็อตและไฟฟารั่ว

มุมของลอไมเกิน 30 องศา



7

เครื่องเจียร [งานหลังคา]

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(7) อยาถอดฝาครอบปองกันออก!

1. หามเปลี่ยนเปนใบเลื่อยวงเดือน

2. หามถอดฝาครอบใบเจียรออก

ถือวาผิดกฎ ถือวาผิดกฎ

เปลี่ยนเปนใบเลื่อยวงเดือน

ความถี่ในการหมุนสูงมาก: 
อันตรายมาก

ในการถอดฝาครอบใบเจียรออก
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เครื่องเจียร [งานหลังคา]

外国人労働者に対する安全衛生教育教材作成事業（建設業）

(8) การเปลี่ยนใบเจียร (ถอดปลั๊กออกจากแหลงจายไฟ) 

เรื่องที่ตองติดตาม

1. ดึงปลั๊กไฟออกเมื่อเปลี่ยนใบเจียร

2. ใชอุปกรณเสริมสําหรับการใสและถอดใบเจียร

3. ขันฝาครอบปองกันใบเจียรใหแนนพอดี

2020.3


