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土留め工の設計有償セミナー（地盤工学会CPD認定） ＜Ⅰ. 土留め工の概要＞

Ⅱ、慣用法による土留め壁の設計(10:00～12:00)

・設計法の１つである「慣用法」での、根入れ長の計算、
断面力の計算、変位計算について、計算例を用いて説明

Ⅲ、弾塑性法による土留め壁の設計(13:00～15:10)

Ⅳ、土留め工の設計事例説明(15:20～15：50)

Ⅰ、土留め工の概要(9:30～9:50) 

・設計法の１つである「弾塑性法」での、根入れ長の計算、
断面力の計算、変位計算について、計算例を用いて説明

V、周辺地盤への影響検討(15:50～16:20)
・周辺地盤の影響検討とは何か、FEM解析とは何かについて解説

スケジュール

・設計法を通じて、設計業務として必要となると考えられる
比較設計について解説

http://www.forum8.co.jp/product/uc1/uc1-kasetukou.htm


土留め工の設計有償セミナー（地盤工学会CPD認定） ＜Ⅰ. 土留め工の概要＞

土留め工の一般事項
と仮設工シリーズ
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土留め工とは

開削工法により掘削を行う場合に周辺地盤の崩壊を防止し、また、止水を
目的として設けられる仮設構造物。土留め壁と支保工からなる。
土留め壁には、「親杭横矢板壁」「鋼矢板壁」「鋼管矢板壁」「柱列式連

続壁」「地中連続壁」などがある。
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壁体種類と支保工形式

壁体 支保工 腹起し 中間杭

アンカー式切ばり式自立式 併用工

鋼矢板SMW 壁 親杭横矢板 鋼管矢板 地中連続壁
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設計手順 （その1）

設計条件の設定

土留め断面の仮定

全体安定性の検討

根入れ部の土圧および
水圧に対する安定の検討

掘削底面の
安定検討

土留め壁の根入れ長の決定

ボイリングに対する検討

パイピングに対する検討

ヒービングに対する検討

盤ぶくれに対する検討
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設計手順 （その2）

土留め壁の断面・変形照査

周辺構造物への影響の検討

土留め支保工の設計

土留め壁の設計

腹起しの設計

切ばりの設計

火打ちの設計

中間杭の設計
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製品構成（仮設工シリーズ）

※他に英語版や中国基準対応版がある
製品もあります。

土留め工の設計・3DCAD

たて込み簡易土留めの設計計算

土留め工の性能設計計算
（弾塑性解析Ⅱ+）

仮設構台の設計・3DCAD

二重締切工の設計・3DCAD

切梁式二重締切工の設計・3DCAD

型枠支保工の設計計算

ライナープレートの設計計算

クライミングクレーンの設計計算

http://www.forum8.co.jp/product/uc1/kari/dodome.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/kari/tate-dodome.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/kari/dodome_s.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/kari/dodome_s.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/kari/kasetu_c.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/kari/wsc.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/kari/kiribari.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/kari/katawaku.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/kari/Lplate.htm
http://www.forum8.co.jp/product/uc1/kari/c-crane.htm
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現在の土留め工の設計プログラムの製品構成は次の3種類になります。

▲たて込み簡易土留めの設計計算▲土留め工の設計・3DCAD

製品構成

▲逆解析ツール

製品名 慣用法 弾塑性法 逆解析ツール

土留め工の設計・3DCAD Ver.15 Advanced ○ ○ ○

土留め工の設計・3DCAD Ver.15 Standard ○ ○ ―

土留め工の設計・3DCAD Ver.15 Lite ○ ― ―

PSQ認証製品

http://www.csaj.jp/activity/project/psq/PSQ_Standard/authlist.html


土留め工の設計有償セミナー（地盤工学会CPD認定） ＜Ⅰ. 土留め工の概要＞

Ver.15の改訂内容
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Ver.15の主な改訂内容

 山留め設計指針H29版に対応(Lite版)
・ 施工段階の影響を考慮した変位の計算
・ 山留め壁・中間杭の支持力計算の変更
・ SMW壁の場合の付着・せん断破壊の照査
・ 形鋼材(H鋼)許容応力度の取扱いの変更
・ 「梁・バネモデル」時に受働土圧にクーロン土圧を適用可能とする

 自立時の検討で有限長の杭計算に対応(Lite版)
 弾塑性法解析時の出力(解析法Ⅰのフレーム荷重出力)に対応(Standard版)
 逆解析ツールの湿潤重量γのパラメータ化に対応(Advanced版)
 その他要望対応
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山留め設計指針H29版に対応

今回の改訂では建築学会H14から以下の5点が変更となりました。

・ 施工段階の影響を考慮した変位の計算

・ 山留め壁・中間杭の支持力計算の変更

・ SMW壁の場合の付着・せん断破壊の照査

・ 形鋼材(H鋼)許容応力度の取扱いの変更

・ 「梁・バネモデル」時に受働土圧にクーロン土圧を適用可能とする

▲施工段階の影響を考慮した変位の計算内容
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自立時の検討で有限長の杭計算に対応

自立時の変位・断面力の計算方法として、道路橋示方書H24下部工編
P632～633の有限長の杭の計算式に対応
根入れ長が短い場合においても設計することが可能になりました。
(有限長の杭計算では、1<βLe<3が適用範囲となります。)
杭の先端条件を入力頂き、各先端条件から積分定数計算し、変位・断
面力を算出

▲有限長の杭の計算▲有限長の杭の計算(入力画面)
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弾塑性法解析時の出力(解析法Ⅰのフレーム荷重出力)に対応

弾塑性法－解析法Ⅰのときのフレーム解析の入力データの出力に対応し
ました。
特に荷重データの出力に対応し、これまで確認のできなかった任意荷重
の入力値を確認することが可能となりました。

▲フレーム解析入力値の出力
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逆解析ツールの湿潤重量γのパラメータ化に対応

湿潤単位体積重量γのパラメータ振り分けに対応
湿潤単位体積重量γのパラメータを設定することで、水中単位体積重量
については、土留め工の設計本体で使用している「水の単位体積重量」
を差し引いて自動的に計算し、解析に使用する仕組みとなっております。

▲逆解析ツール(入力画面) ▲逆解析ツール(結果画面)


